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So, jetzt kann’s eigentlich schon losgehen. 
Selbstverständlich haben Sie den Netzstecker 
an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen. Bitte 
stellen Sie das Gerät nur mit einem Mindestabstand 
von 2cm zu jeder Wand auf.  Schalten Sie jetzt 
bitte den Schalter für die Topfheizung (Kettle) 
und das Rührwerk sowie den Schalter für den 
Wärmeboden auf “1”.

Portionieren Sie ca 30-40 g (30-40ml) Fett in 
den Topf. Bei unserem Spezialfett ist das ca 1-
6 des Päckchens.  Durch die an der Verpackung 
angebrachten Gradierung könncn Sie das leicht 
abschätzen. Des Fett ist heiß genug, wenn es 
leicht zu rauchen beginnt. Fügen Sie jetzt mit dem 
Meßbecher die entsprechende Menge Mais und 
Zucker hinzu und schließen unbedingt den Deckel. 
Nach ca. 3 bis 4 Minuten beginnt der Mais, 
aufzupoppen. Öffnen Sie jetzt bitte auf keinen 
Fall den Deckel. Durch herausspritzendes 
heißes Fett können Sie Verbrennungen 
davontragen. 
Wenn das Prasseln des aufpoppenden Maises 
aufhört, entleeren Sie den Topf.  Das Gerät ist 
jetzt zur weiteren Produktion von Popcorn bereit.  
Geben Sie einfach die entsprechende Menge Fett in 
den Topf und fügen wieder Mais und Zucker hinzu 
usw.usw.
 
Das fertige Popcorn ist durch Zucker elwas 
verklebt. Sie können das Popcorn am besten mit 
der Schaufel auflockern. Dabei fallen auch Krümel 
und nicht aufgepoppte Maiskörner in die dafür 
vorgesebene Schublade. Jetzt können Sie das 
Popcorn in Beutel füllen und röstfrisch verkaufen. 
So einfach ist das.
 
Denken Sie bitte daran, den Topf und das 
Rührwerk auszuschalten, wenn Sie nicht 
produzieren.
 
Sollten Sie vom Vortag noch Reste in der Maschine 
haben, so können Sie diese problemlos verwerten.  
Schalten Sie einfach den Wärmeboden eine halbe 
Stunde vor dem Verkauf an und poppen Sie zwei-
drei Portionen Popcorn dazu.  Das Popcorn ist 
dann wieder knusprig frisch.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen 
Popcornmaschine
. 
Wir möchten Ihnen jetzt gerne zeigen, wie Sie 
das Gerät in Betrieb nehmen und pflegen.  Sie 
brauchen keine Angst zu haben, die Handhabung 
des Gerätes ist außerordentlich einfach und 
problemlos.
 
Wenn sie auf der Bedienerseite stehen, dies ist 
die Seite mit den Türen, sehen Sie rechts oben am 
Deckel zwei Schalter.
 
Motor, Kettle, und Warmer.
 
Mit dem ersten Schalter, der die Bezeichnung 
Kettle trägt, schalten Sie Topfheizung an und 
aus.  Dies ist das wesentliche Element Ihrer 
Popcornmaschine.  Auch dieser Schalter ist für das 
Rührwerk des Popcorn topfes.

Mit dem zweite Schalter, Warmer, sind Sie in der 
Lage, den Warmhalteboden ein und auszuschalten. 
Gleichzeitig wird damit auch die Innenbeleuchtung 
des Gerätes eingeschaltet.
 
Den Topf können Sie, etwa zum Entleeren des 
Inhalts, ganz einfach herunterklappen, indem 
Sie den Griff in Pfeilrichtung bis zum Anschlag 
drehen. Dadurch wird die Topfverriegelung gelöst 
und Sie können den Topf entleeren. Halten Sie den 
Topf dabei bitte gut fest. Am besten gewöhnen Sie 
sich gleich an, niemals den Topf anzufassen, da er 
bei der Produktion sehr heiß wird. Benutzen Sie 
immer nur den Griff. Um den Topf zu schließen, 
drüken Sie ihn nur gefühlvoll nach oben. Die 
Topfverriegelung rastet hörbar wieder ein.
 
Zu erwähnen ist noch die Schublade unten 
links am Boden des Gerätes. Heir können Sie 
Popcornkrümel und nicht aufgepoppte Maiskörner 
entsorgen, die durch den Rost am Boden des 
Gerätes hindurchgefallen sind.  Bitte versuchen 
Sie nicht, diese Maiskörner noch einmal zu 
verwenden. Dieser Mais wird nicht aufpoppen und 
sollte weggeworfen werden.



Achtung!!!  Vor dem Reinigen des Gerätes 
unbedingt den Netzstecker ziehen.  Der 
Popcorntopf darf niemals in Wasser getaucht 
werden.  Das Gerät darf nicht unter fliessendem 
Wasser oder mit einem Schlauch gereinigt werden!
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STAR MANUFACTURING INTERNATIONAL, INC.
MODEL - 39-A & 86S, 120V/230CE

CERTAIN INSTANCES MAY NOT BE AVAILABLE
ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND IN
SOME ITEMS ARE INCLUDED FOR

SK1359   REV. G   7/22/05
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NOTE: SEE DRAWING SK2135 FOR KETTLE ASSY.
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STAR MANUFACTURING INTERNATIONAL, INC.
MODEL - 39-A & 86S, KETTLE ASSY

CERTAIN INSTANCES MAY NOT BE AVAILABLE
ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND IN
SOME ITEMS ARE INCLUDED FOR

SK2135   REV. C   11/2/07
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 IMPORTANT: WHEN ORDERING, SPECIFY VOLTAGE OR TYPE GAS DESIRED              PAGE    1
           INCLUDE MODEL AND SERIAL NUMBER                              OF         3

Some items are included for illustrative purposes only and in certain instances may not be available.

   Number 
Per
Unit     Description

    Part
   Number

  Key
  Number

Star Manufacturing International, Inc.

 2 2M-Y7447 1 SIGN DISPLAY    39D-A
  2M-Y9641 2 SIGN DISPLAY    39S-GWP
  2M-Z0355 1 SIGN DISPLAY    39-A, 39S-A, 39R-A, 86S, 86SS
 3 2M-Z0090 1 LABEL-SWITCHES
 4 2E-Y6144 3 SWITCH (3967003 : BELOW)
  2E-Y8217 3 SWITCH-LIGHTED (3967004 : ABOVE)
  2E-Z0091 2 SWITCH - "1"/"0"
 6 2I-Y6709 1 CUSHION-MOTOR
 7 2R-Y4810 1 FAN-BLADE
 8 2U-Y6914 1 MOTOR (120V)
  2U-Y6926 1 MOTOR (230CE)
 9 2E-T1042 1 RECEPTACLE T/L (120V)
  2E-Z0089 1 RECEPTACLE, STRAIGHT BLADE (230CE)
 10 2E-Y5921 1 LAMP SOCKET (120V)
  2E-Y9433 1 LAMPSOCKET (230CE)
 11 2S-Y4584 1 LAMP (120V ONLY)
  2S-Y8091 1 LAMP (230CE ONLY)
 12 2B-Y7619 1 SHIELD-LAMP
 14 C3-39168 1 KETTLE LATCH ASSEMBLY
 15 2P-Y6918 2 SPRING LATCH
 16 C3-Y7486 1 BRACKET KETTLE
 17 2A-Y6694 2 CLIP-SHAFT
 18 C3-Y4595 1 KETTLE HINGE PIN
 19 C3-39214 1 KETTLE COVER ASSEMBLY
 20 2R-Y7571 1 COVER TAB
 21 2R-Y7229 1 MAGNET
 22 2A-Y7460 1 SPACER-MAGNET CUP
 23 C3-Y7230 1 CUP-MAGNET
 24 2A-Y6915 1 GUIDE-COVER
 26 2C-T1008 1 GROOVE PIN
 27 2A-Y6919 1 SHAFT
 28 2A-Y6916 1 COLLAR-AGITATOR (2-1/2")
 29 2B-Y6206 1 BLADE-AGITATOR (6-1/2")
 30 2C-9788 1 MAGNET CATCH
 31 C3-Y7446 2 BRACKET HINGE RIGHT   39R-A, 39-A, 39S-A, 39S-GWP, 86S, 86SS
  C3-Y7459 2 BRACKET HINGE RIGHT   39D-A
 32 C3-Y7377 2 BRACKET HINGE LEFT   39R-A, 39-A, 39S-A, 39S-GWP, 86S, 86SS
  C3-Y7458 2 BRACKET HINGE LEFT   39D-A
 33 C3-39207 2 DOOR AND HINGE ASSEMBLY  39R-A
  C3-39211 2 DOOR AND HINGE ASSEMBLY  39-A, 39S-A, 39S-GWP, 86S
  C3-39401 2 DOOR AND HINGE ASSEMBLY  39D-A
  C3-39245 1 DOOR & HINGE ASSY - SELF SERVE RIGHT 86SS
  C3-39238 1 DOOR & HINGE ASSY - SELF SERVE LEFT 86SS
 34 C3-Y7475 2 PULL DOOR
 35 2M-Y1755 1 SIGN-OPERATING INSTRUCTIONS
 36 2I-Y7393 4 CHANNEL GLASS (SIDE-TOP & BOTTOM) 39D-A
  2I-Y7442 4 CHANNEL GLASS (SIDE-TOP & BOTTOM) 39R-A, 39-A, 39S-A, 39S-GWP, 86S, 86SS

    

             

        39A, 39D-A, 39S-A, 39R-A, 39S-GWP 6 OZ. POPCORN POPPER
     86S, 86SS 8 OZ. POPCORN POPPER
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Per
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    Part
   Number

  Key
  Number

   
Star Manufacturing International, Inc.

 37 2I-Y7394 6 CHANNEL GLASS (UPRIGHT)  39D-A
  2I-Y7443 6 CHANNEL GLASS (UPRIGHT)  39R-A, 39-A, 39S-A, 39S-GWP
  2I-Z0160 6 CHANNEL GLASS (UPRIGHT)  86S, 86SS
 38 2I-Y7395 2 CHANNEL GLASS (FRONT-TOP & BOTTOM) 39D-A
  2I-Y7444 2 CHANNEL GLASS (FRONT-TOP & BOTTOM) 39R-A, 39-A, 39S-A, 39S-GWP, 86S, 86SS
 39 C3-8260 3 RETAINER-GLASS
 40 2Q-Y7372 2 GLASS-SIDE (1/8" x 11-5/8" x 20-3/8") 39S-A, 39-A, 39R-A, 39D-A
  2Q-Z0161 2 GLASS-SIDE (1/8" x 11-3/8" x 25-3/8") 86S, 86SS
 41 2Q-Y7373 1 GLASS-FRONT (1/8" x 17-3/8" x 20-3/8") 39S-A, 39-A, 39R-A, 39D-A
  2Q-Z0162 1 GLASS-FRONT (1/8" x 17-3/8" x 25-3/8") 86S, 86SS
 42 2M-Y7480 1 LABEL-STAR EMBLEM
 43 C3-Y7528 1 LOWER DOOR (3966461:BELOW)  39S-A, 39-A, 39R-A, 39D-A
  C3-Y8218 1 LOWER DOOR (3966462:ABOVE)  39S-A, 39-A, 39R-A, 39D-A
  C3-Z0171 1 LOWER DOOR    86S, 86SS
 46 C3-Y7483 1 CORN DRAWER
 47 2N-Y4306 1 ELEMENT (120V ONLY)
  2N-Y8077 1 ELEMENT (230CE ONLY)
 48 C3-39111 1 LEAD IN CORD 120V
  2E-Y9224 1 LEAD IN CORD 230CE
 49 2K-Y2967 1 BUSHING HEYCO 120V
  2E-Y9227 1 INLET 240VE
 50 2I-H7685 4 BUMPER
 51 2L-Y4639 1 CUP-MEASURE 1/4 CUP OIL
 52 2L-Y8812 1 CUP-MEASURE 2 CUP CORN
 53 2L-Y4916 1 SCOOP-CORN
    54-76 C3-39209 1 KETTLE ASSEMBLY COMPLETE 120V
    54-76 C3-39219 1 KETTLE ASSEMBLY COMPLETE 240V
    54-76 C3-39235 1 KETTLE ASSEMBLY COMPLETE 230CE
    55-60 PS-39216 1 KETTLE HANDLE ASSEMBLY COMPLETE
 55 2A-Y6140 1 ROD-HANDLE
 56 2B-Y6139 1 CLIP-HANDLE
 57 2P-Y6141 1 SPRING-HANDLE
 58 2R-Y7381 1 HANDLE-KETTLE
 59 C3-Y5378 1 CAM
 60 C3-Y6142 1 SLEEVE-HANDLE
   61-68 PS-39217 1 KETTLE CONDUIT COMPLETE (120V)
   61-68 PS-39236 1 KETTLE CONDUIT COMPLETE (230CE)
 61 2A-Y6627 1 BUSHING
 62 2E-1177 1 CONNECTOR
 63 2E-Y4967 1 WASHER
 64 2K-1057 1 BUSHING ANTI-SHORT
 65 2P-8354 1 CAP T/L 120V
  2P-Z0017 1 PLUG, STRAIGHT BLADE 230CE
 66 C3-39125 2 KETTLE LEAD WIRE ASSEMBLY (120V)
  C3-39237 2 KETTLE  LEAD WIRE ASSEMBLY (230CE)
 67 C3-Y3045 1 GROUND STRAP (120V)
  C3-39234 1 WIRE ASSEMBLY - GROUND (230CE)
 68 C3-Y6634 1 CONDUIT
 69 C3-39208-PS 1  KETTLE ASSEMBLY-LINER

 

             39A, 39D-A, 39S-A, 39R-A, 39S-GWP 6 OZ. POPCORN POPPER
    86S, 86SS 8 OZ. POPCORN POPPER  
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Star Manufacturing International, Inc.

 70 C3-39179 1 PLATE HEAT SINK ASSEMBLY
 71 2N-Y7413 1 ELEMENT 1000W 120V
  2N-Y7414 1 ELEMENT 1000W 230CE
 72 2T-Y7422 1 THERMOSTAT 120V
  2T-Y9453 1 THERMOSTAT 230CE
 73 C3-Y7361 3 CHANNEL-HOLDER ELEMENT
 74 C3-Y7482 3 SPACER
 75 C3-Y7693 1 INSULATION PAD
 76 C3-Y7360 1 KETTLE SHELL
 77 C3-Y7362 1 LUG (120V)
  C3-39231 1 WIRE ASSEMBLY
 78 PS-G1499 1 HIGH LIMIT REPLCMENT KIT
  2T-Z10182 1 THERMOSTAT, 550F HIGH  manufactured after 8/2007
 79 C3-39233 1 WIRE ASSEMBLY

   39A, 39D-A, 39S-A, 39R-A, 39S-GWP 6 OZ. POPCORN POPPER
     86S, 86SS 8 OZ. POPCORN POPPER
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